
LINHA DE CHILLER INDUSTRIAL

Linha - BLACK

CAPACIDADES DE 40 A 60 TR 

www.megacal.com.br



CHILLER INDUSTRIAL 
Os chiller Megacalsão fabricadospara ficar ao em

chapa de Aço carbono pintada na cor preta ,

chapasde fechamentoem tela .

Controle central através de central logica

programável CLP. Controle /50100 % do

funcionamento

Compressores do tipo scrcoll em circuitos de

refrigeraçãoindependente.

Sistema com trocadores de calor do tipo placs

em aço inox 304 , proteção digital contra

congelamento.

Quadro elétrico com componentes WEG, chave

geral 3 cadeados,chaveseccionadora.

Proteção contra alta e baixa pressão do gás

refrigerante,proteção de falta e sequenciafases

www.megacal.com.br
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MGA 120 120.000 2 2 2500 1100 2300 50.0 30 600 2.1/2 İôô Ĳôô İôô 1280

MGA 150 150.000 2 2 2500 1100 2300 60.0 30 600 2.1/2ôôİôô Ĳôô İôô 1390

MGA 160 160.000 2 2 2500 1100 2300 80.0 30 600 3ôô İôô Ĳôô İôô 1680

As capacidades de refrigeração foram consideradas com água saindo a 10ºC e retornando 14ºC.

Temperatura de ar ambiente máximo 30ºC 

As dimensões não incluem conexões externas.

As informações contidas neste catalogo podem ser alteradas sem prévio aviso. 

CHILLER INDUSTRIAL 

www.megacal.com.br

Sistema podem ser fabricados com feixe 

Tubular em cobre, podendo trabalhar 

com reservatório externo   



CHILLER INDUSTRIAL 

Serpentina do tipo Micro canal 

Reservatório em aço inox 304

Ventilador Axial 

Bomba do tipo Centrifuga KSB 

Tubulação em aço inox 304

Isolada termicamente 

www.megacal.com.br

Envio de água resfriada 

Retorno de água aquecida 

By-Pass automático interno no equipamento 

Sensor de Fluxo IFM 



LINHA SOFT
IHM FRONTAL 

Painel frontal com porta dupla e visor em acrílico .

ü Botão de partida 

ü Botão de Reset 

ü Alarme sonoro e visual  

ü Controle a distancia 

www.megacal.com.br

Com nosso painel Frontal é

possível com um cabo

enviar as informações de

funcionamento e

monitoramento em uma sala

de controle .

Painel a Distância 



LINHA SOFT
IHM FRONTAL   ( Display em Português ) 

ÅPainel frontal com display em português 

ÅControle independente de partida dos compressores 25/50/75/100% 

ÅMódulos de controle para 2/4/6/8 compressores 

ÅPartida opcional com softer Start 

Indicação de Falhas :
Å Indicação de falha do compressor 

Å Indicação de falha bomba 

Å Indicação de falha ventilador 

Å Indicação de sobrecarga compressor 

Å Indicação de sobrecarga bomba 

Å Indicação de pressão alta do sistema 

Å Indicação de pressão baixa do sistema 

Å Indicação de falta sequencia e inversão de fases 

Å Indicação de nível baixo da água 

Å Indicação de falta de fluxo

Å Indicação de sobrecarga do ventilador 

Å Alarme anti congelamento 

Indicação de Operação e Funcionamento:

Å Indicação de funcionamento do compressor

Å Indicação de funcionamento da bomba de 

processo

Å Indicação de ventilador funcionando 

Å Indicação de temperatura de saída 

Å Indicação de temperatura de retorno 

Å Indicação de temperatura alta da água 

Å Indicação de temperatura baixa da água 

Å Senhas de acesso por usuário 

Å Temperatura máxima e mínima de trabalho 

Å Indicação de temperatura decimal 

Software 
Para monitoramento a distancia via

microcomputador ou celular. Seu

equipamento a um toque Monitore a

distancia alarme paradas e

Funcionamento.

Opcional partida de Compressores

com Softer Start.
Alivio nas partidas , economia de energia. Uma

proteção adicional ao seu produto Megacal



LINHA SOFT
IHM FRONTAL 

Quadro elétrico 
ü Disjuntor Geral 

ü CLP ( Central Logica programável controle total do equipamento em suas mãos.

ü Disjuntor de comando 

ü Chave seccionadora 

ü Contatores e relés de sobrecarga ( Opcional Softer Start ) 

ü Transformador de Comando  

ü Relé de falta e sequencia de fases 

ü Relé de segurança ( Parada de emergência ) 

ü Relé de nível de água 

ü Controle de nível automático 

ü Sensor de nível automático ]

ü Sensor de fluxo de água 

ü Régua de Bornes

www.megacal.com.br



LINHA SOFT

Grupo de compressores scrol Danfoss

Pressostato de alta e baixa   pressão Danfoss

Serpentina Micro Canal 

www.megacal.com.br

Operam com uma carga de refrigerante 70% menor do que as serpentinas tubo -
aleta. Quando um chiller trocador micro canal é usado como condensador, ele
proporciona um sistema mais amigável ambientalmente .

O conceito do compressor scroll tem estado

disponível por mais de cem anos. Mesmo assim,

o desenvolvimento da tecnologia do compressor

scroll moderno começou na década dos 70.

Os compressores scroll, como outras tecnologias

rotativas, requerem poucas partes móveis em

comparação com os compressores a pistão.

A vibração do compressor se minimiza com o uso

de contra pesos balanceados dinamicamente e

ao utilizar um processo de compressão contínua,

também se minimiza a pulsação de torque

associada.contribuindo para o baixo consumo de

energia.

Trocado do tipo placas brasadas



Componenetes Pricipais

Compressor

OS Compressores Aplicados nos chillers São da linha SCROL, que proporcionam robustez e economia

de energia. Nossos equipamentos Trabalham com 4 circuitos de Refrigeração ou seja quatro

compressores funcionando independente um do outro em um regime do primeiro que é o primeiro que

sai 25/50/75/100% do funcionamento, este sistema permite que se um dos quatro circuito por algum

motivo parar os outros três continuaram em pleno funcionando.

Condensador Microcanal / Ventiladores 

Vantagens Redução da Carga de Refrigerante

O aumento de eficiência também significa que a mesma capacidade pode ser produzida com uma

menor superfície de troca nos equipamentos, o que reduz também o volume de tubos no sistema,

reduzindo a quantidade de refrigerante. A redução média estimada de refrigerante chega à 30%,

contribuindo também para a redução dos custos de manutenção, impactos

Vantagens dos ventiladores Axiais

Åcompactos de fácil instalação, 

Trocador de Calor tipo placas Brasadas

Vantagens dos Trocadores de Calor de Placas

ÅCompactos, leves, Fáceis de instalar, Menor carga   de gás refrigerante;

ÅResistentes à altas pressões e temperaturas,
Disponibilidade local

Sensor de Fluxo IFM

Medição simultânea do fluxo e da temperatura

Com curvas de fluido integradas para água, óleos e ar

Indicador de mudanças verde e vermelho para marcação clara de "faixas aceitáveis"

Com saídas de comutação, sinal analógico e IO-Link

Ótimo alinhamento devido à capacidade rotativa da conexão de processo

www.megacal.com.br



Megacal Industria e Comércio de Equipamentos térmicos Ltda
Fone : 55 (11) 4419-4419 ïE-mail .: vendas@megacal.com.br

Rua Ranulfo Pamplona S/N ïTerra Preta ïMairiporã ïSão Paulo Cep.:07661-685
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Controle Térmico Industrial 


